6 ; ﬁLGOMNi Tlak neustale pod kontrolou.

SAMOCISTIACI FILTER 100 MIKRONOV

NEPTUNE 156 - NEPTUNE 159

NEPTUNE 156
NEPTUNE 159

*  Samof¢istiaci filter z
maosadze;
PN 25;
Site s filtraciou 100
mikronov;

* Pripojenie manometra na
vstupe a na vystupe;

* DAlaximalna prevadzkova
teplota 130° C;
Zavitove spoje F.F.;
Vypustaci ventil 3/8";
Rozmery k dispozicii: od - =
s o P ART. 159 ART. 150N

ART. 156 ART. 156.N

POLE POUZITIA:
Samodistiace filtre série NEPTUNE 156 a NEPTUNE 159 sa pouzivaji na filtraciu v systémoch, ktoré maji nasledujicu
charakteristiku:

Maximalny tlak na vstupe: 25 barov

Maximalna prevadzkovi teplota: 130°C

Prevedenie zavitovych spojov: IS0 228/1

Stupen filtracie: 100 mikronov

Vhodné média: Vada

POUZITY MATERIAL:

Teleso: zliatina mosadze CB753S EN 1984
Objimka: zZliatina mosadze CW617N UNI EN 12165
Filtraéné sito: nerezova ocel’ AISI 304

Gumové tesnenie: NBR 70 sh

O-kruzky: NBR 70 sh

Plastové suciastky: Ultramide A3K (BASF)

PRISLUSENSTVO K FILTROM:

Art. 119.16 Manometer - bocné pripojenie 4" © 63 rozsah 0-16 barov
Art. 157 Filtra¢né sito 100 mikrénov
Art. 158 Filtra¢né sito 300 mikrénov
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ZAKLADNE ROZMERY SAMOCISTIACICH FILTER NEPTUNE 156

ARTIEEL DN L L1 H H2
15612 L4 118 70 196 165
- . 156.34 %" 118 70 196 165
MU - - 15633 1" 123 72 220 180
ke ik , 156.114 1" ¥4 123 72 220 180
= Jasl 156.112 1" ¥ 153 03 258 214
v 156.58 2" 153 98 258 214
L= r'J
v Loy

ZAKLADNE ROZMERY SAMOCISTIACICH FILTROV NEPTUNE 159

ARTIKEL DN L H H1 H2 L1
B : i 15912 " 118 250 186 165 70
I : 159.34 " 118 250 186 165 70
l 159.33 1" 123 280 212 180 72
159.114 1" %% 123 280 212 180 72
159.112 1" % 153 320 250 214 08
= == . 159 58 2" 153 320 250 214 08
e |_
| B——
uu)
|
L/ H )
i L+
Rozmery v milimetroch.
FILTRACNA PLOCHA
ARTIKEL | DN mm?
Neptune 1" 680
Neptune " 630
Neptune 1" 1.180
Nephune 1" ¥ 1.180
Nephune 1" ¥4 1.720
Neptune 2" 1.720
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GRAF PRIETOKU A ODPOROVYCH STRAT:

DIAGRAMMA DI PORTATA E PERDITA DI CARICO - DISCHARGE AND HEADLOSS DIAGRAM
FILTRI AUTOPULENTI - SELF CLEANING FILTERS
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MONTAZ A FUNGOVANIE FILTRA

I ked’ graviticia nemd na prevadzku samocistiacich filtrov Neptune ziadny vplyv, pre jednoduchsie vyputstanie
zachytenych necistot odporucame namontovat’ filter do horizontalnej polohy.

Samo¢istiaci filter Neptune je cely vyrobeny z mosadze a instaluje sa na vstup redukéného ventilu. Sluzi na odstranovanie
mechanickych necistot, ktoré sa nachadzajii v rozvodoch vody a mozu sposobit’ zIé fungovanie alebo poskodit’ zariadenia
mstalované v rozvodoch.
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Na nasledujucich obrazkoch si zobrazené dva typické pripady mstalacie, kde v prvom pripade je filter ¢isty a v druhom
pripade je filter zaneseny neéistotanu :

—HAT T
== = H 1=l
= .- U -

Hore zobrazené manometre ukazuju:

-Manometer 1 tlak na vstupe do filtra;

-Manometer 2: tlak na vystupe filtra;

Ked je filter ¢isty, ukazuji obidva manometre rovnaky tlak.

V tomto pripade ukazuje manometer 1 vy3ii tlak neZ manometer 2, filter je zaneseny nedistotanu. Pre obnovenie spravne]
¢innosti filtra je nutné otvonif uzatvaraci ventil 3 a vypustit’ zachytené necistoty. Polaal sa ani po tejto operacu necistoty
neodstrania, je nutné vzatvorit’ privod vody do systému, filter odmontovat’ a sito mechanicky vycistit’ alebo pripadne
vymenit.
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