C-kompaktny prietokovy ohrievaC vody
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oblasti pouiitia
Individudina dodavka:

> kuchynsky drez

> umyvadlo

> wylevka

Technickézmeny, konstrukhé zmeny a chyby vyhradené. Stav informécie: 22.01 Informécie o produkte 1/6



C-kompaktny prietokovy ohrievaC vody o CI_AGE

CEX-U

Otazky k produktu: +421 911150 355

trieda energetickej UCinnosti (A+ bis F)

< )

CEX-U (s Multi Power System: 11 alebo 13,5 kW nastavitelny)

Cislo polozky: 2400-26413

Typ: tlakovy

Pripustny prevadzkovy tlak [MPa (bar)]: 10(10)

Pripojky vody (skrutkové pripojky): G%"

Rozsah vyberu teploty [°C]: 20 bis 60

Wkon teplej vody pri At = 33 K1) 2) [I/min]: 4.8 | 5,8%
MnoZstvo vody zapnuté / maximalny prietok 4) [I/min]: 2/5

Menovity vykon 5) [kW]: 1,0 | 13,5
Menovité napétie [3~ / PE 380 - 415V AC]: @ trvak pripojenie

Menovity prid 2) [A]: 16 | 20
Potrebny prierez kabla 2) [mm2]: 1,5 | 2,5
Systém vykurovania holym drétom IES®: v

MoZnost inteligentného ovladania:

v w» (volitelné)

Rédiové dialkové oviddanie:

v Q (volitelné)

Vhodné pre dodatoCny ohrev - solar (vstupna teplota < 60 °C) v m

SkuSobna znacka VDE / trieda ochrany: v 11P24

Specifickd odolnost voti vode pri 15 °C [Qcm] = : 1000

Nomindlny obsah [litre]: 0,3

Hmotnost s vodnou ndplfiou [kg]: ca. 2,7

Rozmery (wka x $irka x hibka) [cm]: 29,4 x17,7x10,4
A s DB P SIS B o o it ot s 92

popis

> Elektronicky riadeny podstolovy prietokovy ohrieval vody
v kompaktnom formate

> Senzorovy kldvesovy oviddad panel s LED displejom pre zadanie
presnej teploty medzi 20 °C a 60 °C

> Dve programoveé tlaCidla pre individualne pevné hodnoty,
aktivovatelné obmedzenie teploty a prevadzkové zobrazenia

> UZnie je potrebné pridavat studenl vodu
> Jednoducha inStalacia pod kuchynsky drez vdaka malym rozmerom

a vonkajSim % palcowm pripojkam vody pre tlakotesnu alebo
beztlakovU inStalaciu

> S pripojovacim kablom pre 3-fazovu pripojku sporaka

> Teplota s presnostou na stupefi s TWIN TEMPERATURE Control
TTC® azpo hranicu wkonu

> Vyhrievadi systém s holym drétom IES® zaistuje dlhSiu Zivotnost,
menej kalcifikacie a je efektivny a nenaroCny na Udrzbu

> S Multiple Power System MPS®{'e maximalna spotreba energie
urCena poCas inStaldcie: 11 alebo 13,5 kW

> Dé sa ovladat aj cez tablet alebo smartfén (od iOS 9 / Android
OS 4.4) (to si vyZaduje bezdrbtovy adaptér FXE3 (C)
a aplikaciu »Smart Control«)

> Vhodné pre solarne systémy (vstupnd teplota < 60 °C)

Technické zmeny, konstrukthé zmeny a chyby vyhradené. Stav informacie: 22.01

Ekonomické porovnanie (zdroj: www.clage.de)
USetri aZ40 % energie v porovnani s beZnym malym UloZiskom.

Priprava teplej vody podla potreby a predchadzanie energetickym stratam
v pohotovostnom rezime zniZuju spotrebu energie priblizne o 40 %.

S prihliadnutim na l]sioru vody mozno roCne uSetrit az90 eur

na prevadzkovych nakladoch.
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C-kompaktny prietokovy ohrievaC vody

CEX-U

Otazky ohladom inStalacie: +421 911150 355

<> CLAGE

Priklad inStalacie s beztlakovym ventilom.

Pri montaZi je potrebné dodrziavat montazny a prevadzkovy ndvod.
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Rozmery v mm
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Kiichenspule Oberkante ca. 850 - 950

Alternativna inStalacia s armatUrou odolnou voci tlaku.
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Pripojenie napdjania s obvodom odlahCenia zataZe LAB len
k jednej existujlcej pripojke 400 V sporaka, ak nie je moné
samostatné napdjanie prietokového ohrievaca vody.
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Technické zmeny, konstrukthé zmeny a chyby vyhradené. Stav informacie: 22.01
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https://www.clage.de/links/CLAGE-E-Kompaktdurchlauferhitzer-CEX-U-Installationsvideo-de-2021

C-kompaktny prietokovy ohrievaC vody

CEX-U
PrisluSenstvo

<> CLAGE

Technické zmeny, konstrukthé zmeny a chyby vyhradené. Stav informacie: 22.01

PrisluSenstvo pre inStaldciu pod umyvadlo (sUcCast balenia)
FVS
Flexibilna spojovacia hadica %" x %', dizka 50 cm

FVS: Art.-Nr. 89620

T-Stiick
Specidlne T-¢ko % x % x 10 mm

T-Stiick: Art.-Nr. 89610

SUprava radiového dialkového ovladaCa FXS 3 (C) (volitelné)

Radiové dialkové oviddanie FX 3 plus radiovy adaptér Bluetooth® FXE 3 (C)
v slprave na inStalaciu prietokového ohrievaCa vody. Radiovy dialkovy
ovladaC okrem obsluhy na zariadeni umoZfiuje pohodiné nastavenie teploty
prietokového ohrievaCa vody zo vzdialenosti cca 10 metrov v objektoch.
Bezpecny radiovy prenos Bluetooth®, plynuld volba teploty pomocou
dvoch dvoch, dvoch displejov s pevnou a magnetickou hodnotou

drZiak na stenu a batériu (sucast dodavky).

IP 20. Rozmery (V x $x V): 5,8 x 12,5 x 1,9 cm

FXS 3 (C): Art.-Nr. 3200-34027

RozSirenie FXE 3 (C) (volitelné)

Bezdrbtovy adaptér Bluetooth® na intalaciu prietokového ohrievata
vody na pripojenie elektrického prietokového ohrievaca vody

k zariadeniu/tabletu cez aplikaciu “Smart Control” alebo dialkové
ovladanie CLAGE. Toto rozSirenie je potrebné, ak zariadenia eSte nie su
vybaveny radiowym dialkovym ovladaCom FX 3.

b
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<> CLAGE Apple

LAB (volitelné)
Odpéjacia skrinka (elektroinStalacnd sliprava) s predmontovanymi kablami,
spUStaCom a odpinacim relé na spoloCné pripojenie prietokového ohrievaCa

a elektromechanického sporédka k pripojovacej skrini spordka, ak nie je
moZneé samostatné napajanie prietokového ohrievaCa.

IP 55. Rozmery (V xS x V): 18 x 13 x 8 cm
LAB: Art.-Nr. 82260
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C-kompaktny prietokovy ohrievaC vody

Zubehor

Odporticané prisluSenstvo pre pouZitie v kuchyni (volitelné)
EKE (tlakova)

Automaticka jednopakova drezova batéria s ovladacou pakou na boku
a senzorovou elektronikou, plynule nastavitelnd teplota pomocou
ovlddacej paky na boku, hygienické splachovanie s moznostou aktivacie
(automatické splachovanie kaZdych 12 alebo 24 hodin),
nastavitelna doba nabehu vody, otoCny vytok potrubia 21 cm,
s dvoma flexibilnymi hadicami %"

~—_— Na napajanie je potrebné prisluSenstvo BBW alebo SNG.

EKE: Art.-Nr. 1100-04235

Batéria BBW (volitelné pre EKE)
PrisluSenstvo pre senzorovl armatUru pre napdjanie energiou:

- - vodotesny box na batérie vratane batérie 6 V litium CRP 2.
\ DlZka kabla cca 10 cm, @ 6 cm

BBW: Art.-Nr. 89516

Zasuvnd napdjacia jednotka SNG (volitelné pre EKE)

PrisluSenstvo pre montaZ snimaca pre napdjanie energiou:
napdjaci zdroj 1~ / N / PE 230 V AC / 6 V DC. DlZka kabla cca 70 cm

SNG: Art.-Nr. 89484

Odporticané prisluSenstvo pre pouZitie v kuchyni (volitelné)
EAK (beztlakovd)

l Jednopakova kuchynska batéria s ovlddacou pakou na boku,
| 20 cm otoCnym vytokom a tromi %" flexibilnymi hadicami.

. & EAK: Art.-Nr. 1100-04430

Technické zmeny, konstrukthé zmeny a chyby vyhradené. Stav informacie: 22.01 PrisluSenstvo 5/6



C-kompaktny prietokovy ohrievaC vody o CI_AGE

CEX-U
Zubehor

Perldtor CSP 6, CSP 6a a CSP 6i (volitelné)

Perlator na armatUre podporuje energeticky a vodou Uspornl prevadzku
kompaktného prietokového ohrievaCa vody. Pridanim vzduchu sa vytvori
rovnomerny jemny prdd vody, ktory nestrieka, ale perli.

> PrevzduSfiovacia vloZka pre ndustok M 22/24 na armature
CSP6 (< 3,51/ min): Art.-Nr. 0010-00461

> Perlator s chrdmowm naustkom M 24a

(vhodny pre armatdry s vnUtornym zavitom na wlevke)
CSP6a: Art.-Nr. 0010-0047

> Perldtor s chrdmowm ndustkom M 22i
(vhodny pre armatlry s vnUtornym zavitom na wlevke)
CSP6i: Art.-Nr. 0010-0046

Kama-CLAGE Tel.: +421911150 355
VySnokubinska 10/151 kama(@kama.sk
02601 Vy3ny Kubin www.kama.sk
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