
Rozmery:   (mm)
A 470 570 570
B 250 300 300
C 292 342 342
E 183 265 265
F 470 365 550
G 355 415 415
H 142 167 167
I 385 475 475
L 860 900 1090
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Typ UNI 50 UNI 80 UNI 100
Umiestnenie vertikálne  /  horizontálne
Objem  (l) 50 80 100
Napätie  (V) 230 230 230
Príkon  (kW) 1,2 / 2 1,2 / 2 1,2 / 2
Istenie  (A) 10 10 10
Elektrické krytie IP 24 IP 24 IP 24
Doba ohrevu vody 15°C - 65°C  (Δ 50°C)
(plný príkon 2 kW)

1,4  hod.
83  min.

2,1  hod.
124  min.

2,6  hod.
158  min.

Pripojenie vody 1/2“ 1/2“ 1/2“
Maximálny tlak vody  (bar) 6 6 6
Hmotnosť  (kg) 25,9 32,5 38,4
Trieda energetickej účinnosti B B B
Ročná spotreba elektrickej energie  (kWh/rok) 1243 1316 1228

Technické údaje

1. Prívod studenej vody
2. Výstup teplej vody

Elektrický plochý ohrievac vody  ELÍZ UNI
- pre univerzálnu montáž
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