
Rozmery:   (mm) 385 x 568 385 x 768 385 x 1133 460 x 825 460 x 1000 460 x 1165

B 70 70 70 85 85 85
C 400 400 400 475 475 475
D 385 385 385 460 460 460
E 145 145 145 175 175 175
J 495 695 1060 755 930 1095
L 568 768 1133 825 1000 1165
Hrúbka izolácie F  (mm) 32 32 32 32 32 32
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Typ EURO 30 SIK EURO 50 SIK EURO 80 SIK/2 EURO 80 SIK/1 EURO 100 SIK EURO 120 SIK
Umiestnenie na stene  /  vertikálne
Objem  (l) 30 50 80 80 100 120
Napätie  (V) 230 230 230 230 230 230
Príkon  (kW) 2 2 2 2 2 2
Istenie  (A) 10 10 10 10 10 10
Elektrické krytie IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Doba ohrevu vody  12°C - 65°C   (hod) 1,0 1,6 2,5 2,5 3,0 3,8
Pripojenie vody 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“
Maximálny tlak vody  (bar) 6 6 6 6 6 6
Hmotnosť  (kg) 13,5 17,5 26 21 25 28,5
Trieda energetickej účinnosti C C C C C C
Ročná spotreba elektrickej energie  
(kWh/rok) 531 1392 1337 1412 1383 1352

Technické údaje

1. Výstup teplej vody 
2. Prívod studenej vody

Elektrické ohrievace vody  - vertikálne (zvislé)
- modelová rada SIK
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